
Polep

popis: 
(v závislosti na typu lokomotivy/vagónu), nasazení na vybrané trase, resp. spádové oblasti
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realizace reklamního polepu dle grafického návrhu klienta, plocha o rozměru od 120 m  až 280 m

 

termíny provozování: minimálně 1 rok

materiál: certifikovaná PVC samolepka polymer 3M 40-10, litá 180 -10 s laminací 3M
technologie tisku:  UV tisk 4/0, realizuje výhradně Railreklam na základě konkrétního typu vozu s grafickým vizuálem schváleným ČD a.s.
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
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TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Doprovázejte své klienty na jejich cestě napříč Českou republikou. Reklamní polep 
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na vybrané lokomotivy o rozměru až 280 m  udělá z Vaší reklamy nezapomenutelný 
zážitek.
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