
Závěsný banner, u kterého lze využít obě dvě strany pro Vaše sdělení.  Formát 3 x 1,25 m  

může být instalován na většině nádraží po celé ČR.  

rozměr: 
popis: závěsná reklamní plachta oboustranně potištěná, můžete ji
stejně dobře využít pro celorepublikovou i lokální kampaň
počet: více než 210 pozic

300 x 125 cm
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

materiál: , vařené tunýlky nahoře a dole 
technologie tisku:  UV tisk 4/4
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x123. 

2450g  blockout banner
, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

na tyč o průměru 2 cm

.  

CELKOVÝ FORMÁT TISKU

280 x 103 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

300 x 125 cm 
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sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH


