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rozměr: 
popis:  6 prosvětlených nosičů je umístěno přímo ve středové části haly Hlavního nádraží, 
2 pozice jsou umístěny na bočních stěnách, přímo naproti výstupům z metra, všechny 
backlighty splňují nejnáročnější kritéria kvalitativních možností tisku
počet: 8 ks

800 x 141 cm a 800 x 130 cm
 

 

 

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

NÁDRAŽÍ

ROZKRES
PLOCHY

3 PLOCHY VE STŘEDOVÉ HALE - OBOUSTRANNÉ

2 PLOCHY - BOČNÍ STĚNY HALY - JEDNOSTRANNÉ

803 x 144 cm 

803 x 133 cm 

Backlight Hl. n. Praha

Luxusní prosvětlená reklamní plocha přímo v centru Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze

oslovíte až 80 000 cestujících denně. Vaše sdělení se stane nepřehlédnutelným.

2materiál: lightex 1,165 g/m  

technologie tisku: přímý digitální sublimační tisk inkousty na vodní bázi, 

dokončení: obšití silikonovou páskou určenou pro napínání textilních tisků do 

speciálních rámů, realizuje výhradně Railreklam 

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK 

a rozlišení 300 DPI.  Data musí být připravena na rozměr média + 15 mm spad po obvodu, 

který bude zasunutý v profilu a nebude viditelný. 

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_800x141. 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

803 x 144 Celkový formát tisku
800 x 141 Viditelný formát
780 x 120 Bezpečný formát (loga atd.) 

803 x 133 Celkový formát tisku
800 x 130 Viditelný formát
780 x 110 Bezpečný formát (loga atd.) 
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